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211-213

ROFIBUS-DP
maestro
IM 208DP
Indicadores Ópticos

PROFIBUS-DP
esclavo
IM 253 DP
Indicadores Ópticos

SM 221
8ID 24VCD
8ID 24VCD, 0.2ms
8ID 24VCD, alarma
8ID 24VCD, baja

SM 222
8OD 24VCD, 1A
8OD 24VDC, 2A

SM 222
8OD Estado sólido
relay COM
400VCD/230VAC

PLC-CPU
241-244DP
con esclavo
Profibus-DP

PLC-CPU
214-216DP
con esclavo
Profibus-DP

CANopen maestro
IM 208CAN

CANopen esclavo
IM 253CAN

SM 221
8ID 24...60VCD/CA
8ID 60...230VCD/CA

SM 222
4OD Relay COM
8OD Relay COM
4OD Relay ISO
4OD Relay ISO
30VCD/230VCA

SM 222
4OD Estado sólido
relay ISO
400VCD/230VAC

PLC-CPU 214-216DPM
con Profibus-DP maestro

DeviceNet
esclavo
IM 253DN

SM 221
16ID 24VCD

SM 222
16OD 24VCD 1A

PLC-CPU
214-216DP
con esclavo
Profibus-DP

PLC-CPU
241-244NET
con Ethernet-CP

PLC-CPU
214-216NET
con Ethernet-CP

INTERBUS
esclavo
IM 253IB

SM 221
32ID 240VCD

SM 222
32OD 24VCD, 1A

PLC-CPU
214-216NET
con Ethernet-CP

PLC-CPU
214-216SER
con 2 interfases
RS232-serial

PLC-CPU
PC 288

PROFIBUS-DP esclavo
IM 253DPR
para sistema redundante
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SM 223
8IOD 24VCD, 1A

SM 231
4IA 12Bits
Multipunto

SM 232
4OA 12Bits
Multipunto

SM 234
2IA 12Bits
Multipunto
2OA 12Bits
Multipunto

Modulo Dummy
10pin Plug
18pin Plug

PS 207/2
100-240VAC/24VCD
2A (48W)

CP 240
Con 1 interface
Serial RS 232/TTY
o\RS422/485

SM 223
16ID 24VCD
16OD 24VCD, 1A

SM 231
4IA 12Bits
0/4...20mA ISO

CM 243
Mini Hub 4xRJ45

PS 207/2CM
100-240VAC/24VCD
2A (48W)
2x11 Terminales
Rojo/Azul

CP 240
Con 1 interface
Serial RS 232/TTY
o\RS422/485 y
Protocolo Modbus

Sistema 200V Orientación a Futuras Soluciones
El sistema VIPA 200V es un sistema totalmente modular para tareas de automatización central y distribuida. Por su
flexibilidad y capacidad puede ser empleado en diferentes áreas, desde pequeñas, grandes y hasta

. Los diferentes módulos se montan directamente en un Riel Din de 35mm y se interconectan a través de
un Blackplane previamente insertado en el perfil. La gran variedad de modelos y capacidades hacen posible una
exacta configuración para las diferentes operaciones.
Diferentes entornos de programación reducen enormemente el tiempo de aprendizaje. Los diferentes modelos de
CPU´s son programables con STEP5, STEP7 y IEC 61131-3. Los CPUs con diferentes interfaces integradas, brindan
una excelente posibilidad de intercomunicación en serie o con diferentes redes, como por ejemplo: PROFIBUS DP,
Ethernet-TCP/IP, CANopen, INTERBUS, DeviceNet.

aplicaciones
exigentes

Sistema 200V Flexibilidad sin limites
La posibilidad de integración en arquitecturas existentes es otra de las cualidades del Sistema 200V.
Los PLC-CPU en combinación con los maestros y esclavos son la base necesaria para la realización de redes de
comunicación y control distribuido. Esclavos para PROFIBUS DP, INTERBUS, CANopen así como DeviceNet, se
encuentran disponibles.
Todos los módulos periféricos pueden ser operados de forma central y/o distribuida.
Las herramientas de software para programación, configuración, proyección y simulación son parte del conjunto de
productos VIPA, para brindar al cliente una solución completa y eficiente.

CPUs Sistema 200V: Características y Ventajas
Comandos compatibles con S7-300 de Siemens.
Interface MPI estándar.
Memoria (Flash) integrada.
Memoria (MMC) con hasta 64Mb.
Óptima modularidad.
Conexión de hasta 32 módulos en línea o
multilínea.
Sencilla expansión.
Fácil montaje y cableado.
Alta seguridad y resistencia.

Módulos periféricos:
Características y Ventajas.

Compactos y robustos.
Fácil montaje en perfil estándar 35mm.
Sencilla y rápida expansión.
Corriente de salida de 1A con 24VCD *DO).
Leds de diagnóstico.
Cableado con CageClamp.
Fácil configuración usando herramientas
estándar.
Alta seguridad.

STEP es Marca Registrada de Siemens AG, Sistema 300V es Marca Registrada de VIPA GmbH, PILLAR MEXICANA S.A. DE C.V. www.pillar.com.mx



Cable verde
Cable de descarga y
programación para todos los
CPU´s VIPA y Profibus, CANopen,
Fieldbus maestro.
Solo conexión PtP.

Bus conector
1, 2, 4 o 8 tier construcción
de tarjeta posterior

MMC - MultiMediaCard
Modulo de memoria para
VIPA, CPU 11x, 21x, 31x
y Fieldbus maestro

FM 250
2 Contadores
32 Bits

CM 201
2x11 Terminales
Gris/Gris
Rojo/Azul

FM 250S
1xSSI

CM 201
2x11 Terminales
Gris/Verde-Amarillo

FM 254
Control de Movimiento
1 Eje de Servo

FM 253
Control de Stepper
1Eje de Stepper

IM 260
Interfase Básica
1 Rama

IM 261
Interface
2-4 Ramas

Conector PB 90º,45º,0º
Conector para Profibus-DP con
leds de diagnósticos y
terminador

Accesorios
Módulos de
funciones

WinPLC7
Software de Programación, Prueba Diagnostico y Simulación
para Sistema 100V, 200V, 300V, 500V y S7-300/400 de Siemens
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